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 http://www.sony.fi

Yhdistetty CD-soitin ja -tallennin

Muunnelmat

RCD-W100/S RCD-W100  

Ominaisuudet

Ominaisuudet ja tiedot saattavat vaihdella maittain.

• Nelinkertainen kopiointinopeus
• SBM-tallennus
• MP3-toisto
• CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjen toisto
• 24-bittinen A/D-muunnin
• CD-Text
• Saatavana hopeanvärisenä tai mustana
• Jatkuva soitto/satunnaissoitto/ohjelmoitu soitto/toistuva soitto
• Kaukosäädin

Tekniset
tiedot

Ominaisuus
CD-R-toisto kyllä

CD-RW-toisto kyllä
Hyödyllisiä linkkejä

http://www.sony.fi

http://www.sony.fi/product/hfc-cd-player/rcd-w100
http://www.sony.fi
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D/A-muuntimen malli H-Pulse

Digitaalisen suodattimen malli kiinteä

D/A-muuntimien määrä 4.0

Järjestelmä CD-soitin/CDR-tallennin

Mukautettava editointi / Mukautettava tiedosto
CD-tallennuskapasiteetti 1.0

Tulot / Lähdöt
Digitaalilähtö (vain CD) MD:tä ja DAT:ia varten: optinen 1.0

Kuulokkeet kyllä

Kuulokkeet vaihdettavissa kyllä

Säädettävä linjalähtö RM:n kautta KYLLÄ

Yleiset tekniset tiedot
Syvyys (mm) 368.0

Korkeus (mm) 108.0

Virrankulutus päällä (W) 20.0

Virrankulutus valmiustilassa (W) 0.0

Teholähde 230 V, 50/60 Hz

Paino (kg) 4.6

Leveys (mm) 430.0

Lisätarvikkeet

Optiset digitaaliset äänikaapelit
POC-DSE10C POC-DSE30C  
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